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СКРЕБОК ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «СГМ-1М» СКРЕБОК ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «СГМ-1М» 

  

Выпускается типоразмерный ряд скребков гидромеха-

нических типа «СГМ-1М» для обсадных колонн диаметром 

114, 127, 140, 146 и 168, 219, 245 мм. 
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114, 127, 140, 146 и 168, 219, 245 мм. 

Предназначен для качественной очистки внутренней 

поверхности обсадных колонн перед запрессовкой пласты-

рей и установкой пакеров, а также для проработки интерва-

лов перфорации и участков с загрязненными стенками ко-

лонн после разбуривания цементных мостов. 
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Применение скребка обеспечивает более высокое каче-

ство очистки внутренней поверхности колонны в сравнении 

с механическим скрепером. 
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Успешно используется во всех регионах отрасли. Успешно используется во всех регионах отрасли. 

НПК «ЭКСБУР К°» готова оказать содействие в постав-

ке данного оборудования и обеспечить выполнение сервис-

ных работ типа «инжиниринг» по его внедрению на пред-

приятиях Заказчика. 
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Наименование показателя Наименование показателя Величина показателяВеличина показателя

Температурные условия работы, °С, до 100 
Рабочее давление в полости скребка, МПа 5—7 
Присоединительные размеры резьба муфт НКТ-73 по

ГОСТ 633-80 
 

 

 
  

  


